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Industrie:
Nahrungsmittel-, Chemie-, Pharma-, Biomasse-, Kunststoff-, 
Papier-, Tiernahrungs-, Zement-, Zuckerindustrie und viele 
andere Bereiche.

Vorteile: 
Kompakt, gut als Nachfüllsystem bei volumetrischen und 
gravimetrischen Dosiergeräten einsetzbar. Wartungsarm, 
staubfreie Produktion, lange Lebensdauer. Kann große 
Kapazitäten verarbeiten, um eine möglichst kurze 
Nachfüllzeit zu garantieren. Dosierter Austrag von schwer 
f ließenden Produkten.
• Dient als Pufferspeicher;
• Verschließbar mit Schnellverschluss (optional);
• Aufsatz mit Absaugung (optional);
• Erprobtes Konzept.

Ausführungen:
Zweiwellensystem, Kopfventil, Klappböden, geschlif fene 
Ausführung usw. Haben Sie Fragen? Unsere Verkaufsmitar-
beiter geben Ihnen gerne alle gewünschten Informationen.  

Die Dosierschnecke erfüllt unter allen Umständen und mit 
allen denkbaren Stoffen präzise den Zweck, für die sie 
entworfen wurde: Für den dosierten Austrag von Pulvern 
und Granulaten sehr feiner oder gefährlicher Pulver 
kann die Dosierschnecke vollständig gasdicht geliefert 
werden. Gefährliche Dämpfe und üble Gerüche bleiben 
hierdurch im System! Von Edelstahl bis zu verschleißfesten 
Materialien. Klinkenberg kann die Dosierschnecke auch mit 
ATEX-Zertif izierung liefern.

Optionen: 
Fahrbares Gestell, begrenztes Vormischen, Aufsatzstück, 
Ausführungen mit gleichzeitiger Wiegung usw.  

Anwendung der Dosierschnecke:
Die Dosierschnecke von Klinkenberg wird in vielen 
Industriebereichen eingesetzt. Beispielsweise in der 
Nahrungsmittel-, der Chemie-, der Pharma-, Tierfutter- und 
Kunststoff industrie.

Anwendung der Dosierschnecke

Beschreibung

Dosierschnecke

Behälter für Schüttgut 1000 Liter mit Dosierschnecke. Dosierschnecke links und 

rechts dosierend.

Dosierschnecke mit zwei Schneckenwellen, selbstreinigend aufgestellt.  

Ideal für klebrige Produkte

1500 Liter Behälter für Schüttgut mit Dosierschnecke 

links oder rechts dosierend.



3D Engineering

Bauweise / Option

Data

Model Max. Länge Kapazität Material

KDS-100 1500 mm …. / 1500 l/h Stahl / Edelstahl

KDS-150 2500 mm 500 / 3000 l/h Stahl / Edelstahl

KDS-200 3500 mm 1000 / 5000 l/h Stahl / Edelstahl

KDS-250 4000 mm 2000 / 7000 l/h Stahl / Edelstahl

KDS-300 5000 mm 2000 / 10000 l/h Stahl / Edelstahl

Dosieren von Zucker, Kakao und 

Stärkemehl, vollständig sanitär ausgeführt.

Dosierschnecke, einseitig gelagert. 

Dosierung von 80 m³/Std. zum 
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Pufferspeicherung und dosiertes 

Austragen vom 3m³–Schüttgutbe-

Massendosierung von Holzpellets aus dem 

Trockenprozess. Zur Gewährleistung des 

Massenprozesses vollständig entwickelt.


